IE\ MATERIAL-DATENBLATT

Transparente Folie

SPEZIFIKATIONEN

AVERY.

Zweckform
—

Obermaterial Transparente Polypropylenfolie
Materialbeschreibung
DIN EN ISO 534 ym 51 - 64
Dicke
DIN EN ISO 536 g/m? 48- 56
Flachengewicht

Klebstoff Permanent - Acrylatklebstoff

Art des Klebstoffs

i Permanent

Ablosbar

Wasserloslich

Wasserloslicher Klebstoff — das Etikett I8sst sich in einem Stiick leicht und rickstandsfrei abldsen.

Zum Abldsen das Material im Wasserbad fur mind. 5 Minuten einweichen.

Flachengewicht

DIN EN ISO 536 g/m? 69+ 10%

Grammatur

i Die Angabe gilt fir das Obermaterial inklusive Klebstoff.

Tragermaterial

Weil3es Kraft-Tragerpapier, holzfrei

Materialbeschreibung

Verbund

DIN EN ISO 534 ym 185 - 229

Dicke

DIN EN ISO 536 g/m? 185 - 225
Flachengewicht

Ca. -20°C bis +80°C
Anwendungstemperatur

5°C

Minimale Aufbringungstemperatur

23 °C /50 % relative Luftfeuchte

Optimale Lagerbedingungen
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Obermaterial-Eigenschaften

Wasserabweisend i Wasserabweisende Etiketten konnen bespritzt oder mit einem
R feuchten Tuch abgewischt werden.
Wasserfest i Wasserfeste Etiketten kénnen untergetaucht werden. Sie wurden

X

mit einem 24 h Tauchbad mit SUBwasser getestet.

UV-bestandig fur 6-9 Monate i

Als UV-bestdndig bezeichnet man Materialien, die der UV-Strahlung
(Ultraviolettstrahlung) der Sonne ausgesetzt werden kénnen, ohne

‘>< Monate/Jahre dabei ihr Erscheinungsbild oder die mechanischen Eigenschaften zu
verandern.
Olbesténdig i Olbestindigkeit wurde mit Mineraldl und pflanzliichem Ol (Mandel-

X

und Sonnenblumendl) getestet.

Chemikalienbestandig i

N

Chemikalienbestédndigkeit wurde mit Ethanol getestet.

ReiBfest

X

Mikrowellengeeignet

]

TiefkUhlgeeignet (< -20 Grad) i

X

Die Bildung von Kondenswasser nach der Entnahme einer Flasche
aus dem TiefkUhlschrank ist ein physikalischer Prozess. Die warmere
Umgebungsluft kondensiert, schldgt sich an der Flasche nieder und
bildet Kondenswasser. Dies kann bei Papieretiketten zu Kondens-
wasserspuren (Blasen/Falten) fihren, die sich im Laufe der Zeit (hach
dem Trocknungsvorgang) wieder relativieren.

Spulmaschinengeeignet i

L

Die Produkte kdnnen in die Spllmaschine, allerdings kann sich das
Etikett mit der Zeit 16sen.

Kuhlschrankgeeignet i

X

Die Bildung von Kondenswasser nach der Entnahme einer Flasche
aus dem Kuhlschrank ist ein physikalischer Prozess. Die warmere
Umgebungsluft kondensiert, schldgt sich an der Flasche nieder und
bildet Kondenswasser. Dies kann bei Papieretiketten zu Kondens-
wasserspuren (Blasen/Falten) fihren, die sich im Laufe der Zeit (nach
dem Trocknungsvorgang) wieder relativieren.

Schutzlack

Glanzend

X

Matt

X

Ohne

X

Das Material ist in den gekennzeichneten Varianten erhéltlich.

Der Schutzlack dient vorrangig der Veredelung des Materials, um
ihm entweder einen gldnzenden oder matten Effekt zu verleihen.
DarUber hinaus bietet der Schutzlack auch eine gewisse Widerstands-
fahigkeit gegen Kratzer und Abrieb. Er bildet eine Schutzschicht auf
der Oberflache, die diese vor Beschadigungen bewahren kann.

Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass der Schutzlack in erster

Linie eine asthetische Funktion erfullt und keinen umfassenden Schutz
bieten kann. Bei starken mechanischen Einwirkungen oder Chemika-
lien kann der Schutzlack seine Schutzeigenschaften moglicherweise
nicht vollsténdig gewahrleisten.

WeiBer Unterdruck i

X

Ein weiBer Unterdruck wird bei transparenten und farbigen
Materialien angewendet, um eine hohe Farbbrillianz zu erreichen.
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Obermaterial-Eigenschaften

Handbeschriftbar mit Permanentmarker, z. B. mit Staedtler Lumocolor permanent.

Glanzend

-

Matt

X

Ohne

X

Besonderheiten

i Die Eigenschaft der Beschreibbarkeit ist nicht nur von dem
Material, sondern auch von der nach dem Druck aufgetragenen
Oberflachenveredelung abhéngig (z. B. Unterschied
Dispersionslack matt oder glénzend).

Bestempelbar mit Spezial-Stempelfarbe, z.B. Coloris 337.

Glanzend

Matt

X

Ohne

X

i Die Eigenschaft der Bestempelbarkeit ist nicht nur von dem
Material sondern auch von der nach dem Druck aufgetragenen
Oberflachenveredelung abhangig (z. B. Unterschied
Dispersionslack matt oder glanzend).

Geeignet fur Behalter aus

Besonderheiten

Glas

‘>< ab @ 37 mm
Durchmesser

Reagenzglas

R ab @ 10 mm
Durchmesser

Plastik (PP)

R ab @ 31 mm
Durchmesser

Papier Karton Tube (PP) PET Flasche

X

X

X X

i Die Haftung wurde beispielhaft an oben aufgefiihrten Behéltern getestet. Die Eignung anderer Behélter
sind vom Anwender individuell zu testen.
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Ideal fur Kosmetik- Flaschen- und Produktetiketten
Absender- und Werbeaufkleber

Nachhaltigkeit Klimaneutrales Produkt

Besonderheiten | Zu beachten

Anmerkung Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Anderungen und
Irrtimer vorbehalten. Eigenschaften kénnen ohne vorherige Ankindigung gedndert
werden. Anwendungstests unter Praxisbedingungen werden grundsatzlich empfohlen.
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